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LEGENDA :

Vodi¢ AlMgSi @ 8 mm
77777777 Vodi¢ FeZn @ 10 mm

PJ Pomocna zachytavacia tyé - dl. 1 000 mm

JP 20 Zachytavacia ty¢ - JP 20,dl. 2 000 mm
- v bet. kockach na streche

SS Svorka spojovacia
SP 1 Svorka pripojovacia
SO Svorka zlabova
SZ Svorka skusobna
SK Svorka krizova
ou Ochranny uholnik
Uzemrovac¢ - uzemiovacia ty¢ - 2x;
QE dl. 2 000 mm

Upozornenie :

- pred zacatim vykopovych prac,resp. kladenim uzemnovacov je investor povinny
zabezpedit’ vyty€enie inzinierskych vedeni v zemi
(voda,plyn,vedenia NN a VN,telekomunikaéné vedenia,...)

- vykopy realizovat’ ru¢ne

- umiestnenie JP 20 sa upresni pri montazi bleskozvodu ( po montazi FVP panelov )

¢. paré
Zodp. projektant Vypracoval Tech. kontrola P’aRuW[
Ing Ruman P. Ing Ruman P. Ing Pavel Ruman
Venevska 37
990 01 Velky Krti§
autorizovany inzinier
Stavebnik : CEFA s.r.o., Novohradska 839, Velky Krtis 990 01 Cislo osvedéenia : 2540*A*5-3
Miesto stavby : Velky Krti§, parc.&. 2467/7 Objekt SO 01
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