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Zodp. projektant Vypracoval Tech. kontrola

Stavebník   :

Miesto stavby  :

Názov stavby :

Formát

Dátum

Zák. číslo

Mierka

Stupeň

Názov dokument.: Č. výkresu 

2A4

jún 2020

45/01/2020

DSP

Ing Ruman P.

Vonkajšia ochrana pred bleskom BL 1

1 : 100

CEFA s.r.o., Novohradská 839, Velký Krtíš 990 01

Veľký Krtíš, parc.č. 2467/7

Ing Ruman P.

Časť Elektroinštalácia

Objekt SO 01

Zníženie energetickej náročnosti
spoločnosti CEFA s.r.o.

autorizovaný inžinier

Ing Pavel Ruman
Venevská 37

990 01 Veľký Krtíš

číslo osvedčenia   :   2540*A*5-3

č. paré

LEGENDA :

Svorka spojovacia

Svorka žľabová

Uzemňovač - uzemňovacia tyč - 2x;
 dl. 2 000 mm

Svorka skúšobná

OU Ochranný uholník

Svorka pripojovacia

Pomocná zachytávacia tyč - dl. 1 000 mmPJ
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Vodič AlMgSi Ø 8 mm

Svorka krížováSK

Zachytávacia tyč - JP 20,dl. 2 000 mm
 - v bet. kockách na strecheJP 20
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Upozornenie :

- pred začatím výkopových prác,resp. kladením uzemňovačov  je investor povinný
   zabezpečiť vytýčenie  inžinierskych vedení v zemi 
   (voda,plyn,vedenia NN a VN,telekomunikačné vedenia,...)
- výkopy realizovať ručne
- umiestnenie JP 20 sa upresní pri montáži bleskozvodu ( po montáži FVP panelov )
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