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0,000

0,000

-1.04-
18°C

-1.07-
24°C

-1.08-
22°C

-1.10-
22°C

-1.09-
24°C

-1.11-
22°C

-1.06-
18°C

-1.12-
18°C

-1.03-
20°C

-1.02-
20°C

-1.01-
-11°C

-1.05-
20°C

-1.13-
18°C

320 m
3/h

320 m
3/h

200 m
3/h

400 m
3/h

400 m
3/h

400 m
3/h

400 m
3/h

250 m
3/h

250 m
3/h

250 m
3/h

250 m
3/h

250 m
3/h

250 m
3/h

250 m
3/h

250 m
3/h

250 m
3/h

250 m
3/h

250 m
3/h

250 m
3/h

d 450

50 m
3/h

50 m
3/h

3160 m
3/h

3160 m
3/h

ŽALUZIA 500/500

500/500-d450

d 250
d 250

d 250
d 250

d 250

d 315
d 315

d 315
d 200

d 200

50 m
3/h

50 m
3/h

FLEXI d 350 - 1500 mm

FLEXI d 315 - 1500 mm

FLEXI d 450 - 2000 mm

FLEXI d 280 - 1500 mm

d 315

d 200

320 m
3/h

2-RADOVÁ 600/100
2-RADOVÁ 600/100

2-RADOVÁ 600/100

400 m
3/h

d 450

d 450

d 450

d 315
d 315

d 315
d 355

d 355
d 355

d 355
d 355

T-KUS d 450/250

Y-KUS d 450

2-RADOVÁ 600/100
2-RADOVÁ 600/100

2-RADOVÁ 600/100
2-RADOVÁ 600/100

2-RADOVÁ 600/100

1-RADOVÁ 300/100
1-RADOVÁ 300/100

1-RADOVÁ 300/100
1-RADOVÁ 300/100

1-RADOVÁ 300/100
1-RADOVÁ 300/100

1-RADOVÁ 300/100
1-RADOVÁ 300/100

1-RADOVÁ 300/100
1-RADOVÁ 300/100

1-RADOVÁ 300/100
1-RADOVÁ 300/100

T-KUS d 315

REDUKCIA d 450/250

REDUKCIA d 450/315

REDUKCIA d 315/250

KOLENO 45° d 315

KOLENO 45° d 250
ZÁTKA d 250

ZÁTKA d 355

ZÁTKA d 315

ZÁTKA d 250

ZÁTKA d 315

ZÁTKA d 200

VETRACIE ZARIADENIE
ATREA DUPLEX 3500 M

ULTI

LEG
EN

D
A M

IESTN
O

STÍ

ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1. N.P. :
PLOCHA PRE ENERGET.EFEKTÍVNOSŤ :

103

PLOCHA
Č. M

.

104

NÁZOV M
IESTNOSTI

VSTUPNÉ ZÁDVERIE
ODBYT

3,06
10,24

522,64 m
2

367,08 m
2

106
105

ODBYT
KOVOVÝROBA I.

151,74
10,24

107
108

SKLAD
SKLAD

6,81
10,26

110
109

PREDSIEŇ
W

C
1,35
4,23

112
111

UM
YVÁREŇ

W
C

1,35
3,98

102
101

ŠATŇA
10,26

KOVOVÝROBA II.
302,30

113
SKLAD

6,82

LEGENDA POTRUBIA:
POPIS ZARIADENIA

OZNAČENIE

POTRUBIE OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ SPIRO SPOJE VYTVORENÉ SPOJKAM
I A HLINÍKOVOU PÁSKOU VONK. PRIEM

ER . 
POTRUBIE VEDENÉ VOĽNE, IZOLOVANÉ Z M

INERÁLNEJ VLNY HR. 50 m
m

 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HLINÍK KNAUF 
ALUR (PRÍVOD A ODVOD NA VONKAJ3IE PROSTREDIE, NEIZOLOVANÉ (OSTATNÉ.), KOTVENIE S OBJÍM

KAM
I PRE 

VETRACIE POTRUBIE S GUM
ENOU VLOŽKOU ZÁVESY A KONZOLY, 

M
n XX x X,X

POTRUBIE FLEXIBILNÉ FLEXO, SPOJE VYTVORENÉ SPOJKAM
I A HLINÍKOVOU PÁSKOU VONK. PRIEM

ER, POTRUBIE 
VEDENÉ VOĽNE, NEIZOLOVANÉ (NEIZ.), KOTVENIE S OBJÍM

KAM
I PRE VETRACIE POTRUBIE S GUM

ENOU VLOŽKOU 
ZÁVESY A KONZOLY, 

M
n XX x X,X

POPIS ČIAR:
OZNAČENIE

POPIS ZARIADENIA

VETRANIE PRÍVODNÉ POTRUBIE

VETRANIE ODSÁVACIE POTRUBIE

1
2

3
4

5
6

7
8

A B C

1
2

3
4

7
8

A B C
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Č
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Stavebný objekt :

M
iesto stavby :

Stavebný objekt :

Stavba :

Číslo výkresu:
M

ierka:
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Číslo zákazky:

Dátum
:

Form
át:
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Vypracoval:

Pôdorys 1. NP

Ing. Zdenko Nekvasil
Ing. Zdenko Nekvasil

Ing. Jozef Cibuľa

CEFA s.r.o., Novohradská 839, Velký Krtíš 990 01
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PS - PSP

06  / 2020
2020_06

Te =
 -13°C, Veľký Krtíš

±
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.n.m
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Vetranie
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