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A. Zakladné technicke udaje

A.1l. Rozsah projektovaného zariadenia

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je rieSenie vonkajsej ochrany pred bleskom horeuvedene;j
stavby ( v d’alSom texte objekt ) podl'a sucasne platnych predpisov a noriem STN

Projektova dokumentacia riesi:
a) demontaz jestvujiiceho bleskozvodu realizovaného podla STN 34 1390
b) navrh novej zachytavacej sustavy podla stiboru noriem STN EN 62305-1 az STN EN 62305-5

Projektova dokumentacia neriesi :
- vmitornu ochranu pred bleskom

A.2 Vychodiskové podklady

a. podorysy stavebného riesenia strechy vypracované Ing Cibulom
b. poziadavky investora
c. vyhlaska ¢. 508/2009

A.3 Pouzité normy :

=

STN 33 2000-1: Elektrické instalacie budov, Cast’ 1: Rozsah platnosti, i&el a zakladné principy

2. STN 33 2000-4-41: Elektrické initalacie nizkeho napitia, Cast’ 4-41: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana pred zasahom elektrického pradu

3. STN 33 2000-4-42: Elektrické initalacie nizkeho napitia, Cast’ 4-42: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana pred
ucinkami tepla

4. STN 33 2000-4-43: Elektrické intalécie nizkeho napitia, Cast’ 4-43: Zaistenie bezpe¢nosti.
Ochrana pred nadpidom

5. STN 33 2000-4-45: Elektrické instalacie nizkeho napitia, Cast’ 4-45: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred
podpétim

6. STN 33 2000-4-46: Elektrické instalacie nizkeho napitia, Cast’ 4-46: Zaistenie bezpeénosti. Bezpeéné
odpojenie a spinanie

7. STN 33 2000-5-51: Elektrické initalacie budov, Cast’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolo¢né pravidla

8. STN 33 2000-5-54 : Elektrické instalacie budov, Cast’ 5-54: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Uzemnovacie stistavy a ochranné vodi¢e

9. STN EN 62305-1/ : Ochrana pred bleskom. Cast’ 1 : Veobecné principy

10. STN EN 62305-2 : Ochrana pred bleskom. Cast’ 2 : Manazérstvo rizika

11. STN EN 62305-3/ : Ochrana pred bleskom. Cast’ 3 : Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota

12. STN EN 62305-4/ : Ochrana pred bleskom. Cast’ 4 : Elektrické a elektronické systémy v budovach

A.4 Vseobecné udaje o objekte

Horeuvedeny objekt sa nachadza v katastralnom uzemi obce Vel'ky Krti§ na parcele ¢. 2467/7 ako
samostatne stojaca budova s plochou strechou. Budova ma rieSent ochranu pred bleskom podl'a STN 34
1390 a to mrezovou zachytavacou sustavou.

Budova je pripojena na siet’ NN kablom AYKY uloZenym v zemi, budove je ukon&eny v poistkovej
skrini osadenej na fasade objektu .

A.5 Zakladné udaje o objekte

AS5.1 Kategoria EZ objektu (vyhl. ¢. 508/2009) : B

Ab5.2 Vonkajsie vplyvy . pozri protokol 101/01/2014
uloZeny u investora

A5.3 Podorys budovy . obdiZnikovy

Ab54 Konstrukcia budovy ©  murovana
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AS5.5 Obvodové murivo budovy (oplastenie) . plynosilikatové tvarnice
Ab5.6 Typ strechy
AS5. 7 KonStrukceia strechy
A5.8 Krytina

A5.9 Dizka budovy

A.5.10 Sirka budovy
Ab5.11 Vyska budovy

A.6 Udaje o LPS

a. okraj strechy
b. vrchol atiky
c. vrchol svetlika

plocha

. Zelezobetonova
Strkovy nasyp
42,88 m
13,080 m

:529m
: 6,06m
©7,59m

A.6.1 Trieda LPSvzmysle STN EN 62305-1,2,3 : .
A.6.2 Oznadenie — §kody a straty

Miesto zasahu blesku

S1 - priamy zasah do stavby
S2 - zasah mimo stavby

S3 - zasah do inzinierskej siete
S4 - zasah mimo inZinierskej siete

Druh strat
L1 - strata Pudského Zivota
L2 - strata sluzby pre verejnost’
L3 - strata kultirneho dedicstva
L4 -  strata ekonomickej hodnoty
Druh $kody
D1 -  raz Zivych bytosti
D2 -  hmotna skoda
D3 -  porucha el. systémov
Druh rizika
R1 - strata l'udského Zivota
R2 - strata sluzby pre verejnost’
R3 - strata kultrneho dediéstva
R4 - strata ekonomickej hodnoty

A.6.3 Vypocitané hodnoty

Miesto
zasahu Druh strat Druh $kody Vypocitané riziko (107)
blesku
D1 0,01
L1 D2 0,02 R1 0,055
D3
D1
L2 D2 0,1 R2 0,11
s1 D3 0,01
D1
L3 D2 0,1 R3 0,11
D3
D1 0,01
L4 D2 0,5 R4 0,5608
D3 0,01
A.6.4 Velkost’ oka mreZe : max 15x15 m
A.6.5 Polomer valiacej gule :45m
A.6. 6 Max. vzdialenost’ zvodov :15m
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A.6.7 Zachytavacia sustava LPS I mrezova
A.6.8 Zvodova sistava LPS . vodi¢e AIMgSi upevnené na stene

A.6. 9 Dostatofna vzdialenost’ od objektu

a) strecha(vzduch) : 0,08 m
b) stena :0,15m

A.7 Udaje o pdde a uzemneni

- pozri tabul’ku ,,Udaje o pode a uzemneni - Priloha &. 1

B. Technické rieSenie

B.1 Demontaze

Vzhl'adom na navrhované stavebné pravy ( zateplenie stien a stropu ) sa jestvujica zachytavacia sustava
realizovana podl'a STN 3413 90 kompletne demontuje.

Demontuju sa :
a) jestvujuca mrezova zachytavacia sustava na streche vratane vodicov a svoriek
b)  jestvujuce zvodové vodice upevnené na stenach

B.2 Zachytavacia sustava

Na streche objektu bude zriadena mrezova bleskozvodova ststava realizovana vodi¢om AIMgSi @ 8 mm
na streche na podperach podla STN.
Bleskozvodova stustava bude doplnena :
a) zachytavacimi ty¢ami JP 20 osadenymi v betonovych kockach v blizkosti
fotovoltaickych panelov ( min. 0,5 m)
b) pomocnymi zachytavacimi tyGami ( PJ) tvorenymi vodicom AIMgSi @ 8 mm
osadenymi na vedeni AIMgSi
Podpery vedenia volit’ podl'a materialu krytiny a to :
a) podpera PV 21 zivi¢na krytina
b) podpera PV 32 vrchol svetlika
Zachytavacia ty¢, resp. pomocna zachytavacia ty¢ sa musi osadit’ tak, aby chranena Cast’ bola v

ochrannom uhle zachytavacej tyce.
B.2 Zvodové vedenie

Zvodové vedenie bude realizované vodicom AIMgSi @ 8 mm uloZzenym :
a. nastene podpery PV 03 (obvodovy plast’ z muriva z tehal. kamena, tvarnic)

Zvody budu ukoncené v skusobnych svorkach SZ umiestnenych vo vyske 1,8 m od urovne terénu. Na
zvody sa pomocou svoriek SO pripoja okapové zl'aby.

Od svoriek SZ pokracuju zvody vodicom FeZn & 10 mm chranené ochrannym uholnikom OU (az po
zem) k uzemnovacim ty¢iam ZT.
Zvody budi oznacené oznacovacimi Stitkami zvodu .

B.3 Uzemnenie

Od svoriek SZ pokracuju zvody vodicom FeZn & 10 mm chranené ochrannym uholnikom OU (az po
zem) k uzemnovacim ty¢iam ZT.

Zvody budi oznacené oznacovacimi Stitkami zvodu a uzemnené na max 10 Ohmov.

Na uzemnenie je navrhnuté usporiadanie uzemnovacov typu ,,A“. Uzemnenie vyhotovit’ pozinkovanym
vodi¢om FeZn @ 10 a uzemiovacimi ty¢ami ZT. Strojené uzemiiova&e ukladat’ do hibky 0,6 a7 0,8 m od
terénu. V zemi spojovat’ 2x svorkami SJ 02, svorka bude po vyhotoveni spoja zaliata do asfaltu, resp.
utesnena vulkaniza¢nou paskou.
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B.4 Vnitorna ochrana pred bleskom

Na dosiahnutie pozadovanej ochrany pred bleskom sa v objekte musi zriadit’ aj vnitorna
ochrana pred bleskom , ktora pozostava :

1. ekvipotencidlne vyrovnanie
2. inStaldcia zvodiCov prepétia

Vniutornu ochranu pred bleskom ( nie je rieSena v tejto dokumentacii ),odporic¢am riesit’
kompletne pre celti budovu a to pri rekonstrukeii hlavnej rozvodnice a trojfazovych obvodov dielne.

C. Bezpecnost’ a ochrana pri praci
C.1 Technické zariadenie podla vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z..

Podla vyhlasky €.508/2009 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky patri
horeuvedené elektrické zariadenie do skupiny zariadeni “B” kde elektrické prudy a napétia prevysuju
bezpecné hodnoty, ale nie st zaradené v zvySenej miere ohrozenia.

C.2 Neodstranitel’'né nebezpecenstva a neodstranitel’né ohrozenia.

Podl'a zékona ¢.124/2006 Z.z. neodstranitel'né nebezpecenstva a neodstranite'né ohrozenia hrozia iba
teoreticky a mozu byt’ spoésobené iba destrukciou ochrannych opatreni ako napr. poskodenim elektrického
zariadenia hrubym nasilim, prekonanim inych prekazok ako napr. mechanickou likvidaciou krytu
dostupného elektrického zariadenia, prekonanim vyskového rozdielu k elektrickému zariadeniu pomocou
naradia a pod.

Okrem mechanickych ochrannych opatreni su tymto projektom riesené taktiez elektrické ochranné
opatrenia ako ochrana proti urazu elektrickym prudom samocinnym odpojenim napéjania.
Nezanedbatel'nou ¢ast'ou je ochranné uzemnenie.

Rizika pri obsluhe, idrzbe resp. oprave elektrického zariadenia musia byt eliminované kvalifikaciou
pracovnikov, prevadzkovymi predpismi prevadzkovatel’a.

Ochrana pred zasahom elektrickym priadom bude zabezpecena podl'a STN 33 2000-4-41.

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom v normaélnej prevadzke bude zabezpecena izolovanim zivych
Casti, zabranami alebo krytmi. Ochrana pred zasahom elektrickym priadom pri poruche bude zabezpecena
samoc¢innym odpojenim napéjania. Ochrana elektrickych vedeni pred mechanickym poskodenim bude
zrealizovana polohou tychto vedeni. V pripadoch, kde nebude mozné dostato¢ne zabezpecit tito ochranu je
bezpodmienecne nutné chranit’ vedenia pancierovymi rarkami. Ochrana elektrickych vedeni pred pretazenim

a skratmi bude zabezpecena istenim.
C.3 Sposob vykonavania skisok zariadeni pred uvedenim do prevadzky

Podrl'a §9 vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. prehliadkou a skuskou technického zariadenia, ktorymi
sa preveruje bezpecnost’ technického zariadenia elektrického je odborna prehliadka a odborna skuska. Prvou
odbornou prehliadkou (OP) sa preveruje bezpecnost’ vyhradeného technického zariadenia elektrického po
ukonceni vystavby. Prvii OP vykona odborne spdsobilad osoba elektrotechnik Specialista na vykonavanie OP
vyhradeného technického zariadenia elektrického podl'a bodu ¢.2. §24 vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z..
Uvedena osoba o tom vyhotovi pisomny zaznam — Spravu o prvej odbornej prehliadke elektrického zariadenia,
ktora sa musi v organizacii archivovat’ pocas celej zivotnosti elektrického zariadenia.

Periodickou OP sa preveruje bezpecnost’ vyhradeného technického zariadenia elektrického pocas jeho
prevadzky. Periodické OP musia byt vykonavané pocas celej zivotnosti elektrického zariadenia v lehotach
stanovenych §12 vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.. a STN 33 1500, pri¢om lehoty sa stanovujti na
zaklade druhu prostredia a vonkajsich vplyvov. Periodickii OP vykona odborne spdsobila osoba elektrotechnik
Specialista na vykonavanie OP vyhradeného technického zariadenia elektrického podl'a 1 bodu ¢.2. §24
vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z..

C.4 Prevadzka technického zariadenia elektrického.

Na zaistenie bezpecnej prevadzky technického zariadenia elektrického musi byt zabezpecené:
Vykonavanie predpisanych prehliadok a skusok podl'a v zmysle bezpecno-technickych poziadaviek. Na
vykonavanie tychto prehliadok a skiisok musia byt’ vytvorené potrebné podmienky a odstranené zistené
nedostatky.
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Obsluhu technického zariadenia elektrického moze vykonavat’ len odborne a zdravotne spdsobila osoba.
Vedenie prevadzkovych dokladov a sprievodnej technickej dokumentacie technického zariadenia
elektrického vratane dokladov o vykonanych prehliadkach a skuskach.

Vypracovanie prevadzkovych predpisov na prevadzku vyhradeného technického zariadenia elektrického.

Obsluhovat technické zariadenie mozu len osoby odborne spdsobilé, preukazatelne oboznamené s
poziadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia - v stilade s vyhlaskou ¢. 508/2009, ako aj STN
34 31 08-Obsluha EZ osobami bez elektrotechnickej kvalifikacie.

Udrzbarske prace na vlastnom el. zariadeni mdZe vykonavat' len osoba s opravnenim na samostatni
ginnost podla §22 vyhl. €. 508/2009 Z. z. pric¢om musi spiiat’ poZiadavky na vzdelanie a prax pozadovanu
uvedenou vyhlaskou. Obsluhu el. zariadeni mézu prevadzat’ len osoby poucené podl'a §20 vyhl. ¢.
508/2009.

C.5 Odborna sposobilost’ na ¢innost’ na technickom zariadeni elektrickom

Podla §19 vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.508/2009 Z.z. sa
0soby na vykonavanie ¢innosti na technickom zariadeni elektrickom podla odbornej sposobilosti rozdel'uju
na poucenu osobu (§20), elektrotechnika (§21), samostatného elektrotechnika (§22), elektrotechnika na
riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky (§23) a revizneho technika vyhradeného technického
zariadenia elektrického (§24). Rozsah Cinnosti, ktoré sa moézu vykonavat’ na technickom zariadeni
elektrickom podl'a odbornej spdsobilosti uréuju bezpecno-technické poziadavky.

Opravy a udrzbu elektrickych zariadeni moéze vykonavat’ pracovnik podl'a §19 s odbornou sposobilost'ou
podla §21,22,23,24 vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.. Pri opravach a udrzbe elektrického zariadenia
musia byt dodrzané vSetky bezpecnostné predpisy a normy STN.

Vsetci pracovnici musia byt’ okrem toho preukazatel’ne oboznameni :
a. s poskytovanim prvej pomoci pri Uraze elektrickym prudom

b. s protipoziarnymi predpismi

C. s pouzivanim ochrannych pomocok

d. s postupom pri hldseni portich na elektrickych zariadeniach

C.6 Udrzba elektrickych zariadeni
Vsetky elektrické zariadenia a ich prislusenstvo musi byt udrzované v takom stave, aby ich prevadzka
bola bezpecna a spolahliva. U elektrickych zariadeni, ktoré neboli dlhsi ¢as v prevadzke, musi byt pred ich
zapojenim preverené ich bezpe¢né prevadzkovanie

C.7 ProtipozZiarne zabezpecenie stavby

Nakol’ko sa stavba bude realizovat’ v beznapédtovom stave a pri montdznych pracach nebudu pouzivané
horl'avé latky zvySujuce nebezpecenstvo poziaru, nie je potrebné zvlastne protipoziarne zabezpecenie stavby.

C.8 Vplyv na Zivotné prostredie

Stavba nema ziadny negativny vplyv na zivotné prostredie.

Tabul'ka odpadov vzniknutych pri realizacii stavby
¢. druhu . Kategoria Mnozstvo v sposob
odpadu nézov druhu odpadu odpadu tonach nakladania
150101 obaly z papiera (0] 0,01 Marius Pedersen
17 04 05 zelezo, ocel’ (@] 0,25 Marius Pedersen

C.9 Bezpecnost’ a ochrana pri praci

Montazne a demontazne prace sa budil vykonavat' za bezdazd’ového pocasia. Pri vystavbe sa zachovaju vsetky
technologické postupy pre montaz bleskozvodu.
Pracovnici ur€eni k montézi a drzbe bleskozvodu musia mat’ kvalifikdciu podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 ,§ 22, 23.
Po ukonc¢eni montaznych prac vykonat’ reviziu v zmysle STN 33 1500.
Pravidelné, revizie sa musia vykonavat’ v lehotach podl'a STN 33 1500.
El. zariadenie musi byt oznacené vystraznymi tabul’kami podla STN.
Pripadné zmeny v realizacii je uzivatel’ povinny zaznacit' v dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia.

Velky Krtis vypracoval Ing. Ruman
jin 2020



