11

10

RVS 20
NASTAVENIE 3,1
PRIETOK 579 kg/h

-1.04-

Mn 28 x 1,5

RVS 20

NASTAVENIE 1,8
PRIETOK 405 kg/h

AOV 15
AOV 15

NAPOJIT NA

JESTV. ROZVOD

TELESO ¢. 107

TELESO ¢.

109

22-1300/500 P90

33-600/900 P90

PRIVOD PV 15

PRIVOD

PV 15

NASTAVENIE PRIVOD 5,5

NASTAVENIE PRIVOD

5,5

SPIATOCKA PS 15

SPIATOCKA

PS 15

NASTAVENIE SPIAT. 4,0

NASTAVENIE SPIAT.

4,0

2.2

1

Mn 15x 1,2

2.1

[
oV 15
Mn 18 x 1,2

|“_..@N|
41,08

22°C

[11.3

— |

|

|

|

_ -1.10-
|

_||

I
oV 15

-1

22°C

i

°

w w Mn 22 x 1,5

T 1
f oV 15
2

Mn15x 1,2

I’\@

1.2

| Mn 35x1,5

|
Al-Pex 32 x 3,0 |
|
|

3.2

{

31
260 m3/h

1.1 1.11-

.09-

24°C

2°C

TELESO ¢.

111

22-800/900 P90

PRIVOD

PV 15

NASTAVENIE PRIVOD

5,7

SPIATOCKA

PS 15

NASTAVENIE SPIAT.

4,0

Mn 35x1,5

RVS 20

NASTAVENIE 2,1

PRIETOK 405 kg/h

AOV 15
AOV 15

-1.12-

Mn 35x1,5

RVS 20
NASTAVENIE 4,0
PRIETOK 579 kg/h

AQV 15
AOV 15

Mn 28 x 1,5

POPIS CIAR:

OZNACENIE

POPIS ZARIADENIA

VYKUROVANIE PRIVOD

VYKUROVANIE SPIATOCKA

VYKUROVANIE OKRAJOVE PASY

EXPANZNE POTRUBIE

ROZVOD STUDENEJ VODY ZMAKCENE]

ROZVOD STUDENE] VODY SUROVE]

ROZVOD PLYNU JESTVUIUCI

TEPLA VODA

POZIARNA VODA

KANALIZACIA

RVS 20

NASTAVENIE 5,8

PRIETOK 579 kg/h

AQV 15
AOV 15

TELESO ¢&. 104,1

WOLF LH EC 25-2

PRIVOD RVS 20

NASTAVENIE PRIVOD 3,1

SPIATOCKA GK 20

NASTAVENIE SPIAT. -

Z1

Al-Pex 16 x 2,0 —

TELESO ¢.

104,2

WOLF LH EC 25-1

PRIVOD

RVS 20

NASTAVENIE PRIVOD

1,8

SPIATOCKA

GK 20 NAPOJIT NA

NASTAVENIE SPIAT.

-—- JESTV. ROZVOD

-1.02-

20°C

Mn 18 x 1,2

L FQV15

[0.000]

-1.13-

18°C

-1.03-

20°C

]l Mni15x1,2
A

(@

zimmxrw |“_..O”_.|

TELESO ¢.

102 -11°C

22-900/900 P90

PRIVOD

NASTAVENIE PRIVOD

SPIATOCKA

NASTAVENIE SPIAT.

[0,000]

_
|
I
_
_
|
_
_
_
_
_
|
_
_
_
_
_
|_|I.L oV 15

4

Mn15x 1,2

TELESO ¢.

103

22-1200/500 P90

PRIVOD

PV 15

NASTAVENIE PRIVOD

7,3

SPIATOCKA

PS 15

NASTAVENIE SPIAT.

4,0

PT1

TELESO ¢.

104,2

WOLF LH EC 25-1

PRIVOD

RVS 20

NASTAVENIE PRIVOD

2,1

SPIATOCKA

GK 20

NASTAVENIE SPIAT.

TELESO ¢&. 104,2

WOLF LH EC 25-2

PRIVOD RVS 20

NASTAVENIE PRIVOD 4,0

SPIATOCKA GK 20

NASTAVENIE SPIAT. -

TELESO ¢.

104,2

WOLF LH EC 25-2

PRIVOD

RVS 20

NASTAVENIE PRIVOD

5,8

SPIATOCKA

GK 20

NASTAVENIE SPIAT.

LEGENDA ARMATUR:

OZNACENIE

GRAFICKA

. POPIS ZARIADENIA
ZNACKA

GK XX

GUL'OVY UZAVER ZAVITOVY IVAR Perfecta FIV.8363 (8363R00x), NOMINALNY PRIEMER (ALEBO INY VYROBCA)

ov 15

ODVZDUSNOVACIA ZATKA (ODVUSNOVACT VENTIL V 2321), NOMINALNY PRIEMER

RV XX

REGULACNY VENTIL ROHOVY DANFOSS RA-N 1/2" (013G4201) S PRIPOJKOU PRE OCELOVE POTRUBIE 1/2"

/15x1,2 (013G4115)
TERMOSTATICKA HLAVICA DANFOSS RAE-K 5054 (013G5054)

RS XX

SPIATOCKOVY VENTIL DANFOSS DANFOSS RLV 1/2" (003L0143) A S PRIPOJKOU PRE OCELOVE POTRUBIE 1/2"
/15x1,2 (013G4115)

RVS xx

NAST. X, XX

PRIETOK XXX kg/h

REGULACNY VENTIL DANFOSS LENO ASV-BD (003Z404x), NOMINALNY PRIEMER, NASTAVENIE VENTILA,
PRIETOK VENTILOM V kg/h,

AOV XX

AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACT VENTIL IVAR.VARIA (100400660), NOMINALNY PRIEMER

PT

PRIESTOROVY TERMOSTAT DODAVKA TEPLOVZDUSNYCH SUPRAV

PT1

PRIESTOROVY TERMOSTAT PRISLUSENSTVO DODAVKY PODLAHOVYCH VYKUROVACICH TELIES MINIB ( V

@ PRIADE TELIES BEZ VENTILATORA DANFOSS RA 5065 (013G5065))

VK XX

VYPUSTACE KOHUT S HADICOVOU VYVODKOU A ZATKOU IVAR.EURO.N (311100402), NOMINALNY PRIEMER

LEGENDA POTRUBIA:

OZNACENIE POPIS ZARIADENIA

XX x X,X

POTRUBIE PLASTICKE PEX Z HLINfKOVOU VYSTUZOU UPONOR MLC, VONKAJST PRIEMER / HRUBKA STENY.
SYSTEM SPAJANIA UPONOR MLC PRE PITNU VODU A TEPLU VODU LISOVACIMI SPOJKAMI, IZOLOVANE
TEPELNOIZOLCNYMI TRUBICAMI TUBOLIT DG, KOTVENIE KAZDE 1,0 m ZAVESMI S OBJIMKAMI S GUMENOU
VLOZKOU

Mn XX x X,X POTRUBIE OCEL'OVE PRESNE GEBERIT MAPRESS (ALEBO INY VYROBCA) Z UHLIKOVE] OCELI 1.0034E195 ZVONKU

POZINKOVANE SPOJE VYTVORENE LISOVANIM POMOCOU FITINGOU VONK. PRIEMER x HRUBKA STENY. POTRUBIE
VEDENE VOU'NE, IZOLOVANE Z TRUBIC Z MINERALNEJ VLNY HR. 30 mm S POVRCHOVOU UPRAVOU HLINIK KNAUF
ALUR (IZOL.), NEIZOLOVANE (NEIZ.), KOTVENIE S OBJIMKAMI DO 90°C S GUMENOU VLOZKOU ZAVESY A KONZOLY,

KAN

XX X X,X

SIKME PRIPOJOVACIE POTRUBIE, ODPADNE POTRUBIE
POTRUBIE POLYPROPYLEN PIPELIFE HT, VONKAJST PRIEMER x HRUBKA STENY, SPOJE PREVEDENE HRDLOVYMI
SPOIMI S GUMENYM TESNENIM ALEBO LEPENIM,

STUPACKA VYKUROVANIA (CiSLO)

LEGENDA ZARIADENIA:

OZNACENIE NAZOV A POPIS ZARIADENIA

13

FOTOVOLTAICKE PANELY VIESSMANN VITOVOLT 300 M285 VYKON 285 W, NAPATIE 32,3, PRUD 8,99 A, NAPATIE
NAPRAZDNO 39,7 V, SKRATOVY PRUD 9,57 A, UCINNOST 17,8 %, POCET 8 KUSOV

12

CERPADLOVA SKUPINA BEZ ZMIESAVACA M31 DN 25 (742142), CERPADLO GRUNDFOS Alpha 25-60, OBJ. PRIETOK 0,48
I/s, TLAK 35 kPa, VYKON 3-34 W, NAPATIE 1x230 V, PRUD 0,04-0,32 A. PRIPOJENIE DN 1", 2x GK 25, 2x T 0-120°C,
TROJCESTNA KLAPKA Kvs 10,0 m3/h, TEPELNA IZOLACIA, Kvs 6,0 m3/h, UPEVNENIE NA STENU (9569445)

11

CERPADLOVA SADA SO ZMIESAVACOM VIESSMANN M32 DN 32 S CERPADLOM GRUNDFOS Magna3 32-60, OBJ. PRIETOK

0,75 I/s, TLAK 35 kPa, EL. VYKON 9-84 W, NAPATIE 1x230 V, PRUD 0,09-0,75 A. PRIPOJENIE DN 5/4", SERVOPOHON SR
10 (7199567)

10

CERPADLOVA SKUPINA SO ZMIESAVACOM M32 DN 20 (741913), CERPADLO GRUNDFOS Alpha2 25-60 180, OBJ. PRIETOK
1,00 I/s, TLAK 46 kPa, VYKON 3-34 W, NAPATIE 1x230 V, PRUD 0,04-0,32 A. PRIPOJENIE DN 1"/ 3/4", 2x GK 25, 2x T
0-120°C, TROIJCESTNA KLAPKA Kvs 16,3 m3/h, TEPELNA IZOLACIA, Kvs 3,7 m3/h, UPEVNENIE NA STENU (9569449)

MODULARNY ROZDELOVAC A ZBERAC 3-NASOBNY VIESSMANN DN 32 (7194270) +KONZOLA, + PRISLUSENSTVO

UPRAVNA VODY VIESSMANN AQUAHOME 17-N VYKON 290 W, NAPATIE 240 V / 50 Hz,

TLAKOVA EXPANZNA NADOBA S MEMBRANOU PRE PITNU VODU REFLEX 18/10 OBJEMU 18 L TLAK 1,0 MPa

Q| N | |©

ZASOBNIKOVY OHRIEVAC TEPLEJ VODY VIESSMANN VITOCELL-100 CVBB OBJEMU 300L S VYKUROVACOU VLOZKOU EHE
TEP. VYKON 32 kW, TEPELNY VYKON SPIRALY 2,2 kW (ALEBO INY VYROBCA).

5

TLAKOVA EXPANZNA NADOBA S MEMBRANOU VIESSMANN N 35 (9572995) OBJEMU 35 L TLAK 0,30 MPa (9572993)

4

ZASOBNIK VYKUROVACE] VODY S 1ZOLACIOU VIESSMANN VITOCELL 100-E TYP SVP OBJEMU 400L (Z002884)

3.1,3.2,33 TLAKOVA EXPANZNA NADOBA S MEMBRANOU VIESSMANN N 18 (9572993) OBJEMU 18 L TLAK 0,30 MPa (9572993)

21,22,23 TEPELNE CERPADLO VONKAJSIA JEDNOTKA VIESSMANN VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D16 S VYKONOM 11,60 kW, S

OBEH. CERPADLOM, EL. PRIKON 3,87 kW, NAPATIE 3xN/PE 400 V / 50Hz, MAXIMALNY PREVADZKOVY PRUD 8,7 A,
ROZBEHOVY PRUD (S BLOKOVANYM ROTOROM) 15,0 A (16,0 A), ISTENIE 3xB16A, HMOTNOST 137 kg

1.1,1.2,1.3 TEPELNE CERPADLO VNUTORNA JEDNOTKA VIESSMANN VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D16 S VYKONOM 11,03 kW

(E-7/W35, COP 2,83), S OBEHOVYM CERPADLOM, NAPATIE 1xN/PE 230 V / 50Hz, ISTENIE 1xB16A, HMOTNOST 42 kg
DOPLNKOVE VYKUROVANIE 9 kW ELEKTRICKYCH 3x B16A .

Cislo sady:

Oblast: B ~
Te = -13°C, Velky Krti§

Zrovndvacia rovina:

+0,000 = 207 m.n.m

Vypracoval: Zodpovedny projektant:

Hlavny projektant: Ing. Zdenko Nekvasil

Ing. Zdenko Nekvasil

Ing. Zdenko Nekvasil , , 4 Ing. Jozef Cibula

Strazska cesta 722/1

960 01 ZVOLEN

\\\\\\H .\h. TEL. 0905 803 599

LEGENDA TELIES A ZARIADENIA:

Investor :  CEFA s.r.0., Novohradska 839, Velky Krti$990 01 Ucel: PS - PSP

OZNACENIE GRAFICKA ZNACKA

POPIS ZARIADENIA

XX = XXX / xxx P90

VYKUROVACIE TELESO KORAD (TYP - DLZKA / VYSKA)

Stavba Znizenie energetickej narocnosti
spolocnosti CEFA s.r.o.

Format: 12 x A4

Datum: 06 /2020

Cislo zakazky: 2020_06

KLC xxX.XXX

VYKUROVACIE TELESO KORADO KORALUX RONDO CLASIC, REBROVY, PRIPOJENIE
SPODNE, KRC DLZKA / VYSKA

Stavebny objekt :

Cast, profesia: Vykurovanie

Miesto stavby : ~ Novohradska 839, 990 01 Velky Krtis, parc.c. 2467/7 Mierka:

Cislo vykresu:

WOLF LH EC 25-X D D

OHRIEVAC VZDUCHU S VENTILATOROM WOLF LH-EC POD STROPOM, VELKOST-TYP
VYMENNIKA, KONZOLA PRE STROP,

Stavebny objekt :

Podorys 1. NP

1: UKO3

50
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11

10

2




