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A. Zakladné technické udaje

A.l. Rozsah projektovaného zariadenia

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je rieSenie elektroinstalacie v horeuvedenej stavbe ( d’alej objekt ) podl'a
sucasne platnych predpisov a noriem STN.

Projekt riesi:
a. svetelné obvody vm. ¢. 1.01 az 1.13
b. zasuvkové obvody v m. ¢. 1.06
. trojfazové obvody v m. & 1.06 ( privod pre zasobnik TUV )
d. rozvodnicu RS — jednopodlovii schému
a to od rozvodnice RS.

Projekt neriesi :
a. elektrickt pripojku NN, resp. privod NN pre objekt
b. ostatni elektroin$talaciu objektu
€. ochranné a doplnkové pospajanie ( riesit’ kompletne pre cely objekt pri rekonstrukcii trojfazovych obvodov
arozvodnicRp 1l aRp 2)
d. slabopradové rozvody

A.2. Vychodiskové podklady

podorysy stavebného riesenia vypracovany Ing Cibul'om
situacia osadenia objektu

poziadavky stavebnika

vypoctovy program OEZ "Sichr "

vypoctovy program OEZ "Prozik"

vyhlaska ¢. 508/2009

S~ wNE

A.3. Pouzité normy

a) STN 332000-1: Elektrické initalacie budov. Cast’ 1: Rozsah platnosti, ucel a zakladné principy

b) STN 33 2000-4-41: Elektrické initalacie nizkeho napitia. Cast’ 4-41: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred zasahom
elektrického pradu

c) STN 332000-4-42: Elektrické intalacie nizkeho napitia. Cast’ 4-42: Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana pred uéinkami
tepla

d) STN 33 2000-4-43: Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 4-43: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred
nadpriadom

e) STN 33 2000-4-45: Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 4-45: Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana pred podpitim

f)  STN 33 2000-4-46: Elektrické intalacie nizkeho napitia. Cast’ 4-46: Zaistenie bezpeénosti. Bezpe&né odpojenie a

spinanie

g) STN 332000-5-51: Elektrické instalacie budov. Cast’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spoloéné
pravidla

h) STN 33 2000-5-52: Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 5-52: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Elektrické rozvody

i)  STN 33 2000-5-54 : Elektrické in3talacie budov. Cast’ 5-54: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Uzemtiovacie
ststavy a ochranné vodice

j)  STN 33 2000-7-701 : Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 7-701: Poziadavky na osobitné initalécie alebo
priestory. Priestory s vaniou alebo sprchou.

K) STN 33 2000-7-714 : Elektrické in3talacie nizkeho napitia. Cast’ 7-714: Poziadavky na osobitné instalacie alebo
priestory. Vonkajsie svetelné instalacie

I) STN 33 2000-7-753 : Elektrické indtalacie budov. Cast’ 7: Poziadavky na osobitné instalacie alebo priestory. Oddiel
7-753 : Podlahové a stropné vykurovacie systémy

m) STN EN 62305-1/ : Ochrana pred bleskom. Cast’ 1 : Vieobecné principy

n) STN EN 62305-2 : Ochrana pred bleskom. Cast’ 2 : ManaZérstvo rizika

0) STN EN 62305-3/ : Ochrana pred bleskom. Cast’ 3 : Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota

p) STN EN 62305-4/ : Ochrana pred bleskom. Cast’ 4 : Elektrické a elektronické systémy v budovach

g) STN 33 2130 : Elektrické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

r)  STN EN 12464-1/2012: Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast’ 1: Vniitorné pracovné miesta

a ostatné stivisiace normy a predpisy
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Zakladné technické udaje

Kategéria EZ ( vyhl. €.508/2009) : B

Stupeii dodavky energie 03

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz, TN-C-S
Vonkajsie vplyvy : pozri protokol & 45/01/2020
Ochrana pred poZiarom ! nie je rieSena

Kompenzacia jalového vykonu : nie je riesena

OcChrana pred ti¢inkami nadmerného napiitia :

je rieSend zvodi¢mi prepétia osadenymi

a) vrozvodnici RS - zvodi¢ prepitia — 12,5 kV

Ochrana pred skratovymi pradmi :

Je rieSend v zmysle STN IEC 60909,vypoétovy program Sichr 20, pouzité zariadenia vyhovuju tymto poZziadavkam

Ochrana pred turazom el. priudom

Ochrana proti urazu el. pridom STN 33 2000-4-41 Pouzité
— Izolovanim Zivych Casti ¢l. 411,Priloha A, kapitola A.1 4no
_g = Zéabranami alebo krytmi ¢l. 411,Priloha A, kapitola A.2 ano
E -§ Prekazkami ¢l. 411,Priloha B, kapitola B.1 nie
53 Umiestnenim mimo dosah Cl. 411,Priloha B, kapitola B.2 nie
=5 Doplnkova ochrana pradovym ¢l .
> chrénicom ¢l. 415.1 ano
Malym napédtim SELV a PELV ¢l. 414 nie
Samotinnym odpojenim ¢l.41132 ano
napéjania
@ Ochranné pospajanie ¢l.411.3.1.2 nie
S Doplnkové pospajanie ¢l.411.3.2.6 nie
S Pouzitim zariadeni tr. II alebo y .
a MR ¢l. 412 ano
= rovnocennou izolaciou
o Nevodivym okolim ¢l. 412,Priloha C, kapitola C.1 nie
Neuzemnenym miestnym 8. 412,Priloha C, kapitola C.2 nie
pospajanim
Elektrickym oddelenim ¢l. 412,Priloha C, kapitola C.3 nie

A.4.10. Vypocitané hodnoty

Nazov V RS
impedancia vypinacej slucky Q 0,591

maximalny skratovy prud Ik" kA 1,67

narazovy skratovy prad  ip" kA 2,42
doba vypnutia S <04

A.4.11. Energeticka bilancia
svetelnd el. inStalacia 0,327 kW
zasuvkova el. in§talacia kW
motoricka el. instalacia kw
£ vykurovanie 9 kw
2 | TOV 9 kw
®) instalovany prikon Pi 18,327 KW
sudobost’ 0,7

sudoby prikon Ps 12,829 kw
vypoctovy prud In 19,44 A
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A.5. Strucny popis jestvujiceho stavu

Elektroinstalacia objektu je realizovana kablami na ro$toch na omietke podl'a uz neplatnej STN 34 1010.. Meranie
spotreby energie je realizované v elektromerovej rozvodnici osadenej v objekte v m. ¢. 1.05. Rozvodnica je nastenného
vyhotovenia, skrinka ocel'oplechova.

Z rozvodnice RE je kdblom AYKY napojena rozvodnica RP 1,z rozvodnice RP 1 je kablom napojena rozvodnica RP 2. Z
rozvodnice RP 1 st napojené svetelné, zasuvkové a trojfazové obvody v celom objekte, z RP 2 je napojena cast’ motorickych
obvodov vm. ¢. 1.12.

A.6. Demontaze

Demontuju sa :
a. povodna svetelna inStalacia v objekte vratane svietidiel a spinacov

B. Technicky popis

B.1. Napajanie svetelnych obvodov

Navrhované svetelné obvody buda napéjané z navrhovanej rozvodnice RS. Rozvodnica RS bude napajana
elektrickou energiou kablovym privodom NN nasledovne :

Privod NN zadina :
e - zaelektromerom v elektromerovej rozvodnici RE osadenej v m. ¢. 1.05
Privod NN konéi :

a. silova cast’
- na hlavnom isti¢i v rozvodnici RS osadenej v miestnosti ¢. 1.13
b. ovladanie
- v rozvodnici RS osadenej v miestnosti ¢. 1.13
Privod NN bude realizovany :
a. silova dast — kdbel CYKY-J 5x16 mm?
b. ovlddanie — kabel CYKY-O 5x1,5 mm?

Privod NN bude ulozeny :
- Vkablovom drotenom Zl'abe

B.2. Rozvodnica RS

V rozvodnici RS bude sustredené istenie :

a) svetelnych obvodov v objekte

b) zasuvkovych obvodov v miestnosti €. 1.06 ( pre napojenie zariadeni pre vykurovanie )

¢) napéjacich obvodov pre vykurovanie ( tepelné derpadla ), resp. pre doplnkovy ohrev TUV v miestnosti &. 1.06
Rozvodnica bude nastenného vyhotovenia, skrinka ocel'oplechova, krytie IP 43/20.

Rozvodnica RS obsahuje :

isti¢ QF IT B/40/3;40 A — hlavny vypinag, resp, isti¢ rozvodnice

istice jednopolové FA 1J B/xx/1;xx A — istenie svetelnych a zasuvkovych obvodov

istiCe trojpolové FA IT B/xx/3;xx A — istenie trojfazovych obvodov

stykage KM 20-20 pre dialkové spinanie TC

stykat KM 40-40 pre dialkové spinanie doplnkovej pripravy TUV

impulzné relé KA pre spinanie osvetlenia v m. ¢. 1.04 a 1.12 a kratkodobé osvetlenia dvora
astronomicky spina¢ pre spinanie trvalého osvetlenia dvora

pradové chranice FI 30 mA- doplnkova ochrana

zvodi¢ prepétia FV — ochrana pred prepétim

—STe oo o

Schéma zapojenia rozvodnice RS - pozri vykres EL 3. Napajana bude z RE kablom :
a) CYKY-J5x16 mm? — silova ast’
b) CYKY-O 5x1,5 mm? - ovladanie
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B.3. UlozZenie vedeni

Svetelné, zasuvkové a trojfazové obvody budu realizované kablami CYKY uloZenymi v inStala¢nych zonach v

zmysle STN 34 2130 nasledovne :
B.3.1. vodorovné rozvody

a) pod omietkou

- v murovanych prieckach a stenach objektu - v miestnosti ¢. 1.01, 1.02, 1.03,1.06 az 1.11

- na fasade
b) v ochrannych rurkach FXP
- prechody kablov a vodiCov cez steny

c) v kablovych drétenych ZPaboch
- v miestnosti ¢. 1.04,1.05,1.13,1.14

d) v tuhych plastovych rarkach na prichytkach na omietke
- v miestnosti ¢. 1.04, 1.05, 1.06, 1.12

B.3.2. zvislé rozvody

a) pod omietkou

- v murovanych prieckach a stenach objektu - v miestnosti ¢. 1.01, 1.02, 1.03,1.06 az 1.11

- na fasade
b) v ochrannych rurkach FXP
- prechody kablov a vodicov cez steny
c) v kablovych drétenych ZPaboch
- v miestnosti ¢.1.04, 1.05,1.13,1.14
d) v tuhych plastovych rarkach na prichytkach na omietke
- v miestnosti ¢. 1.04, 1.05, 1.06, 1.12

B.4. Realizacia obvodov

B.4.1. Svetelné obvody

Realizované budi kablami uloZzenymi podl'a bodu B.3.
Spinanie svietidiel bude miestne v kazdej miestnosti a to:
a) rucné zapustenymi spinaémi 230 V~,50 Hz,10 A v kryti IP 20 v miestnosti
b)  ruéné zapustenymi spinaémi 230 V~,50 Hz,10 A v kryti IP 44 v miestnosti
1.10,1.11,1.13

¢
¢

.1.02,1.03
. 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09,

c) Spinaémi a impulznymi relé 230 V~,50 Hz,10 A v kryti IP 44 v miestnosti ¢. 1.04, 1.12

d) spina¢mi a impulznymi relé 230 V~,50 Hz,10 A v kryti IP 44 pre kratkodobé osvetlenie dvora

e) automatické pohybovym spinac¢om 230 V~,50 Hz,10 A v kryti IP 44 v miestnosti ¢. 1.01

f)  automatické atmosférickym sumrakovym spinac¢om 230 V~,50 Hz,16 A pre trvalé osvetlenie dvora

Spinace budi umiestnené vo vyske :

a) 140 cm od podlahy v miest. ¢. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13
b) 140 cm od podlahy podl'a STN 33 2000-7-701, mimo umyvaci priestor v miest. ¢.

¢) min. 180 cm od podlahy — pohybovy simrakovy spinaé¢

Na spinanie su navrhnuté spinace ¢. 1,¢. 5,¢. 6, €. 1/0. Typy spinacov st uvedené na vykrese ¢. EL 1.

B.4.2. Zisuvkové obvody 230 V
Realizované buda kablami ulozenymi podla bodu B.3.

V miestnosti ¢. 1.06 budt instalované zasuvky 16 A,230 Vato :
a) zapustené v kryti IP 44 v miestnosti ¢. 1.06

Zasuvky budi umiestnené vo vyske :
a) 120 cm od podlahy v m. ¢. 1.06

B.4.3. Tepelné &erpadlo (TC)

Tepelné Cerpadla kazdé s instalovanym prikonom 3 kW budi instalované v miestnosti &. 1.06 a to v pocte tri kusy.
Kazdé TC bude napajané z rozvodnice RS samostatnym privodom NN. Kazdy privod sa ukon¢i v spinaci 25 A,400 V
osadenom na omietke. Od spinaca bude TC napajané pohyblivym privodom volne az po pripajacie svorky TC. Spolu so
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silovym kablom prevnapojenie rozvodnice RS, bu(}e z RH vedeny ovladaci kdbel CYKY-O 5x1,5 mm? (pripojit na
ovladacie svorky TC) - ovladanie vykurovania TC.

Vykurovanie TC bude regulované :
a) centralne Casové - spinaGom HDO osadenym v elektromerovej rozvodnici RE.P v Easovych intervaloch
urcenych dodavatel'om energie
b) centralne teplotné - programovacim termostatom osadenym v referenénej miestnosti v ¢asovych intervaloch
podl'a bodu a)
€) individuélne teplotné - priestorovymi termostatmi, ktoré st si¢ast'ou vykurovacich telies a to v intervaloch
podl'a bodu a) a bodu b)
Privod bude realizovany kablom uloZzenym podl’a bodu B.3.

B.4.4. Ohrev TUV ( doplnkovy ohrev )

Tepla uzitkova voda ( TUV ) sa bude pripravovat’ v TC. Pre pripadné doplnenie ohrevu je v zasobniku TUV
navrhnuté el. vykurovacie teleso 9 kW,400 V. Zasobnik bude osadeny v miestnosti ¢. 1.06 . Ohrievacie teleso bude
napajané z rozvodnice RS samostatnym privodom. Privod sa ukonéi v spinaci 25 A,400 V,IP 54 osadenom na omietke.
Od spinaca bude vykurovacie teleso napéjané pohyblivym privodom az po pristrojové svorky telesa.

Privod bude realizovany kablom uloZenym podl’a bodu B.3.

Ohrev bude ovladany spinacom HDO v rozvodnici RE, ktory spina ovladaci styka¢ v obvode ohrievaca v Case podla

sadzieb dodavatel’a el. energie ( napr. SSE ).

B.5. Osvetlenie

Osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 ( STN 36 0074 ),vypoctovy program DIALux, kategoria osvetlenia —
pozri tabulka ,,Hodnoty osvetlenia — Priloha ¢. 1*.

Vypocet bol realizovany pri nasledujucich stuptioch odrazu :
a) strop —-70%
b) stena —50 %
c) podlaha —20 %

V objekte vzhladom na charakter prevadzky ( predpoklada sa pracovna doba maximalne od 7% do 16% ) je navrhnuté :

a) hlavné osvetlenie - vo vSetkych miestnostiach objektu
b) pomocné osvetlenie - nie je rieSené
C) nahradné osvetlenie - nie je rieSené
d) nudzové osvetlenie - nie je rieSené

e) protipanikové osvetlenie — v m. ¢. 1.04 am. ¢. 1.12
Hlavné osvetlenie
Napajané je samostatnymi obvodmi vedenymi z rozvodnice RS — pozri ¢ast’ ,,Svetelné obvody*.

Navrhnuté su LED svietidla s krytim vyhovujiicim do prostredia prislusnej miestnosti ( pozri tabul’ku "Hodnoty
osvetlenia - Priloha ¢. 1" .
Svietidla budi osadené:
a. na konstrukcii dréteného zl'abu v m. ¢. 1.04,1.12
b. nastropevm. ¢ 1.01 az1.03, m.¢. 1.05az 1.11, m. €. 1.13

Ovladanie svietidiel — pozri bod B.4.1.

Pri vybere svietidiel je potrebné vychadzat’ z STN 36 0074 — Osvetlenie pracovnych miest a z poZiadavky na krytie
vzhl'adom na prostredie v miestnosti.

Svietidlo nad umyvadlom v kapelni, resp. vo WC sa osadi vo vySke min 180 cm od podlahy a musi byt’
vyhotovené z izolantu, krytie svietidla musi byt’ minimalne IP 44.

Svietidla sa musia &istit’ v pravidelnych intervaloch min. 1 krat za rok. Cistit’ sa buda z dvojitého rebrika,
resp. posuvnej ploSiny.

Na osvetlenie inikovych komunikacii, resp. na orienta¢né osvetlenie v miestnosti pri vypadku siete si navrhnuté
svietidla s autondmnymi zdrojmi, ktoré sa automaticky rozsvietia pri vypadku el. siete.
Osadené budu :

- nad dverami v osi dveri

Na svietidlach musi byt’ znazorneny piktogram ukazujuci smer tnikovych ciest.

Protipanikové osvetlenie

Na orientaéné osvetlenie v miestnosti pri vypadku siete si navrhnuté svietidla s autonomnymi zdrojmi, ktoré sa
automaticky rozsvietia pri vypadku el. siete.

Svietidla pracuji v dvoch rezimoch :
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a) normalny - napéjané su zo el. siete ( st sucast'ou hlavného osvetlenia )
b) autonémny - napajané su z autondémnych zdrojov, ktoré st sucast'ou svietidiel

Svietidla musia byt’ oznacené bodkou.
B.8 Poznamka

V zmysle Zakona o verejnom obstaravani ¢.25/2006 Z.z. v platnom zneni a §34, ods.5, pism. "a" sa v texte,
rozpocte a vykresovej dokumentacii nachadzaji vyrobky, ktoré st uvedené ako priklad a je mozné namiesto nich
pouzit’ ekvivalentny vyrobok.

C. Bezpecnost’ a ochrana pri praci

C.1 Technické zariadenie podla vyhlaSky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z. z.

Podrl'a vyhlasky ¢.508/2009 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky patri horeuvedené
elektrické zariadenie do skupiny zariadeni “B” kde elektrické prudy a napatia prevysuju bezpecné hodnoty, ale nie
su zaradené v zvySenej miere ohrozenia.

C.2 NeodstraniteI’'né nebezpecenstva a neodstranitel’né ohrozenia.

Podl'a zakona €.124/2006 Z.z. neodstranite'né nebezpecenstva a neodstranitel'né ohrozenia hrozia iba teoreticky a
mozu byt spésobené iba destrukciou ochrannych opatreni ako napr. poskodenim elektrického zariadenia hrubym
nasilim, prekonanim inych prekdzok ako napr. mechanickou likvidaciou krytu dostupného elektrického zariadenia,
prekonanim vyskového rozdielu k elektrickému zariadeniu pomocou naradia a pod.

Okrem mechanickych ochrannych opatreni su tymto projektom rieSené taktiez elektrické ochranné opatrenia
ako ochrana proti Urazu elektrickym pradom samo¢innym odpojenim napajania. Nezanedbatel'nou ¢ast’'ou je
ochranné uzemnenie.

Rizika pri obsluhe, udrzbe resp. oprave elektrického zariadenia musia byt eliminované kvalifikaciou pracovnikov,
prevadzkovymi predpismi prevadzkovatela.

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom bude zabezpecena podl'a STN 33 2000-4-41.

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom v normalnej prevadzke bude zabezpecena izolovanim Zivych Casti,
zabranami alebo krytmi. Ochrana pred zasahom elektrickym pridom pri poruche bude zabezpecena samocinnym
odpojenim napdjania. Ochrana elektrickych vedeni pred mechanickym poskodenim bude zrealizovana polohou
tychto vedeni. V pripadoch, kde nebude mozné dostatocne zabezpecit’ tuto ochranu je bezpodmiene¢ne nutné
chranit’ vedenia pancierovymi rurkami. Ochrana elektrickych vedeni pred pretazenim a skratmi bude zabezpecena
istenim.

C.3 Sposob vykonavania skisSok zariadeni pred uvedenim do prevadzky

Podra §9 vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z. z. prehliadkou a skiiskou technického zariadenia, ktorymi sa
preveruje bezpecnost technického zariadenia elektrického je odborna prehliadka a odborné skuska. Prvou odbornou
prehliadkou (OP) sa preveruje bezpecnost’ vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukonceni vystavby.
Prvii OP vykona odborne spdsobila osoba elektrotechnik $pecialista na vykonavanie OP vyhradeného technického
zariadenia elektrického podl'a bodu ¢.2. §24 vyhlasky MPSVaR SR ¢€.508/2009 Z. z.. Uvedena osoba o tom
vyhotovi pisomny zdznam — Spravu o prvej odbornej prehliadke elektrického zariadenia, ktora sa musi
Vv organizacii archivovat’ pocas celej Zivotnosti elektrického zariadenia.

C.4 Prevadzka technického zariadenia elektrického.

Na zaistenie bezpecnej prevadzky technického zariadenia elektrického musi byt’ zabezpecené:

a) Vykonavanie predpisanych prehliadok a skisok podl'a podl'a bezpe¢notechnickych poziadaviek. Na
vykonévanie tychto prehliadok a skiSok musia byt’ vytvorené potrebné podmienky a odstranené zistené
nedostatky.

b)  Obsluhu technického zariadenia elektrického mdZe vykonavat len odborne a zdravotne spdsobila osoba.

€) Vedenie prevadzkovych dokladov a sprievodnej technickej dokumentacie technického zariadenia elektrického
vratane dokladov o vykonanych prehliadkach a skuskach.

d) Vypracovanie prevadzkovych predpisov na prevadzku vyhradeného technického zariadenia
elektrického.
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Obsluhovat technické zariadenie mézu len osoby odborne sposobilé, preukazatene oboznamené s poziadavkami
predpisov na obsluhu technického zariadenia - v stlade s vyhlaskou ¢. 508/2009, ako aj STN 34 31 08-Obsluha EZ
osobami bez elektrotechnickej kvalifikacie.

Udrzbérske prace na vlastnom el. zariadeni mdZe vykonavat’ len osoba s opravnenim na samostatn ¢innost
podla §22 vyhl. &. 508/2009 Z. z. pricom musi spiiat’ poziadavky na vzdelanie a prax pozadovant uvedenou
vyhlaskou. Obsluhu el. zariadeni mézu prevadzat’ len osoby poucené podla §20 vyhl. ¢. 508/2009.

Periodickou OP sa preveruje bezpe¢nost’ vyhradeného technického zariadenia elektrického pocas jeho
prevadzky. Periodické OP musia byt’ vykonavané pocas celej zivotnosti elektrického zariadenia v lehotach
stanovenych §12 vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z. z.. a STN 33 1500, pricom lehoty sa stanovuju na zaklade
druhu prostredia a vonkajsich vplyvov. Periodickt OP vykona odborne spdsobila osoba elektrotechnik $pecialista
na vykonavanie OP vyhradeného technického zariadenia elektrického podl'a 1 bodu ¢.2. §24 vyhlasky MPSVaR
SR ¢.508/2009 Z. z..

C.5 Odborna sposobilost’ na ¢innost’ na technickom zariadeni elektrickom.

Podl'a §19 vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.508/2009 Z. z. sa
osoby na vykonavanie ¢innosti na technickom zariadeni elektrickom podl'a odbornej spdsobilosti rozdel'uji na
poucenu osobu (§20), elektrotechnika (§21), samostatného elektrotechnika (§22), elektrotechnika na riadenie
¢innosti alebo na riadenie prevadzky (§23) a revizneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického
(§24). Rozsah ¢innosti, ktoré sa mézu vykonavat’ na technickom zariadeni elektrickom podl'a odbornej spdsobilosti
urcuji bezpecnotechnické poziadavky.

Opravy a udrzbu elektrickych zariadeni moze vykonavat’ pracovnik podla §19 s odbornou sposobilost'ou podl'a
§21,22,23,24 vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z. z.. Pri opravach a udrzbe elektrického zariadenia musia byt
dodrzané vsetky bezpecnostné predpisy a normy STN.

Vsetci pracovnici musia byt okrem toho preukazatel'ne obozndment :
a) s poskytovanim prvej pomoci pri traze elektrickym pradom
b) s protipoziarnymi predpismi
€) s pouzivanim ochrannych pomdcok
d) s postupom pri hlaseni portich na elektrickych zariadeniach

C.6 Udriba elektrickych zariadeni.

Vsetky elektrické zariadenia a ich prisluSenstvo musi byt udrzované v takom stave, aby ich prevadzka bola
bezpe¢na a spolahliva. U elektrickych zariadeni, ktoré neboli dlhsi ¢as v prevadzke, musi byt pred ich zapojenim
preverené ich bezpecné prevadzkovanie.

C.7 Protipoziarne zabezpecenie stavby

Nakol’ko sa stavba bude realizovat’ v beznapat'ovom stave a pri montaznych pracach nebudil pouzivané horl'avé
latky zvySujtice nebezpecenstvo poziaru, nie je potrebné zvlastne protipoZiarne zabezpecenie stavby.

C.8 Vplyv na Zivotné prostredie

Stavba nema ziadny negativny vplyv na zivotné prostredie.

Tabul’ka odpadov vzniknutych pri realizacii stavby
¢. druhu kategoria mnozstvo v
odpadu nazov druhu odpadu odpadu tonach spOsob nakladania
150101 obaly z papiera 0 0,1 Marius Pedersen
170102 tehly O 0,80 Marius Pedersen
17 04 05 zelezo, ocel’ O 0,7 Marius Pedersen
1704 11 kéable (0] 0,05 Marius Pedersen

C.9 Bezpecnost’ a ochrana pri praci

Montazne a demontazne prace sa budil vykonavat' za beznapét'ového stavu vedenia NN. Pri vystavbe sa
zachovaju vsetky technologické postupy pre montaz vedeni NN. Vypinanie a zaistenie vedenia skratovanim si
zabezpe¢i dodavatel' odbornym vedenim stavby odborne spdsobilymi osobami v zmysle zakona SR ¢. 136/95Zz.
Pracovnici urceni k montazi a idrzbe elektoinstalacie musia mat kvalifikaciu podla vyhlasky ¢. 508/2009 ,§ 22,23.
Po ukonceni montaznych prac vykonat reviziu v zmysle STN 33 1500.

Pravidelné, revizie sa musia vykonavat’ v lehotach podl'a STN 33 1500.
El. zariadenie musi byt oznacené vystraznymi tabul’kami podl'a STN.
Pripadné zmeny v realizécii je uzivatel’ povinny zaznacit' v dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

Velky Krtis

jun 2020 vypracoval : Ing Ruman



